
TKL100/ONE

TKL250/ONE

Pack completo con fuente de alimentación, unidad de control electrónico y cableado dedicado a la gestión 
de tiras LED de voltaje constante  y de un solo color.
Fuente de alimentación 230Vac. 
Salida: 4 líneas LED 24Vdc (configurable de 1 a 4 líneas).
Entradas: 2 entradas para botón de contacto seco NO, con funcionalidad ajustable.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Código TKL 100/ONE TKL 250/ONE

Fuente de alimentación (entrada) 230Vac

Fuente de alimentación incorporada 24Vdc, 100W 24Vdc, 250W

Tipo de carga (salida) De 1 a 4 LED monocolor  24Vdc

Potencia máxima de carga total 

(salida) Máx 100W Máx 250W

Potencia de carga máxima por 

salida Máx 100W por salida

Máx 120W por salida*

*Hasta completar los 250w

NO PONER 250W EN UNA 

SOLA SALIDA

Número de emisores programables 30

Frecuencia del receptor de RF 868MHz

Frecuencia WiFi 2,4GHz

Temperatura de funcionamiento -10° +55°

Dimensiones (solo caja) 613 X 53 h 26 mm

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

1 Entrada de cable de alimentación de 230V.  

CABLE AZUL = Neutro
CABLE MARRÓN = Fase

1 HILO GRIS=  OUT1
2 HILO GRIS =  OUT2

OUT33 HILO GRIS =  
4 HILO GRIS = OUT4

FUNCIONAMENTO

INDIVIDUAL

2 Salidas 

LED

1

2



HABILITAR CANALES:

PASO 2 – Después Pulsar de nuevo el botón P2 para confirmar y guardar 

la selección.

El LED parpadea el número de canales seleccionado.

PASO 1 – Pulsar el botón P2 y mantener pulsado hasta que las 

luces LED empiecen a iluminarse en modo cíclico: rojo, verde, azul y 

amarillo. Estas luces indican el número de salidas a utilizar.

Color Número de salidas

Rojo 1

Verde 2

Azul 3

Amarillo 4

P1

L1

P2 P3 P4

2 seg.>

La unidad de control está configurada para gestionar 2 líneas de tiras de LED (dos pares de salidas 

con funcionamiento sincronizado). También para gestionar tres líneas LED o cuatro de un solo 

color individualmente. 

1 canal habilitado → 4 salidas para un encendido conjunto

2 canales habilitados → 2 salidas con encendido conjunto (1 y 2)

3 canales habilitados → 2 salidas con encendido conjunto (1 y 2) y salida 3 individual

4 canales habilitados → salidas 1 y 2 encendido conjunto y 3 y 4 encendido conjunto.

Importante: Una vez ya se han habilitado los canales y se ha memorizado los emisores, si se 

vuelve a modificar la elección de los canales, la codificación de los emisores se pierde. 

Lo primero que hay que hacer es seleccionar las salidas a utilizar, realizando la secuencia de 

habilitar los canales que necesite para la iluminación LED con el botón P2.

Después suelte el botón en el color deseado y se quedará la luz encendida fija



MEMORIZACIÓN DE UN EMISOR CHERUBINI CRC:

PASO 2 

Suelte el botón en el color deseado y se quedará la luz encendida fija

PASO 3 

Pulsamos en el emisor POP la tecla de subida

El LED parpadea el número de canales seleccionado.

PASO 1 – ELEGIR EL CANAL A UTILIZAR

Pulsar el botón P1 y elegir el canal correspondiente según el color 

de la luz.  

Color Número de salidas

Rojo 1

Verde 2

Azul 3

Amarillo 4

P1

L1

P2 P3 P4

seg.>2

P1

L1

P2 P3 P4

Una vez se han habilitado los canales a utilizar procedemos a la memorización de los emisores.



MEMORIZACIÓN DE UN EMISOR ECO-6L:

PASO 2 

Suelte el botón en el color deseado y se quedará la luz encendida fija

PASO 3 

Pulsamos en el emisor la tecla de subida

El LED parpadea el número de canales seleccionado.

PASO 1 – ELEGIR EL CANAL A UTILIZAR

Pulsar el botón P1 y elegir el canal correspondiente según el color de 

la luz. 

Color Número de salidas

Rojo 1

Verde 2

Azul 3

Amarillo 4

P1

L1

P2 P3 P4

seg.>2

P1

L1

P2 P3 P4

Una vez se han habilitado los canales a utilizar procedemos a la memorización de los emisores.



FUNCIONES DEL EMISOR ECO-6L:

Una vez se han habilitado los canales a utilizar procedemos a la memorización de los emisores.

Con el botón inferior podemos seleccionar los canales: 

1, 2, 3, 4, 5, ó 6.

Si se mantiene pulsado el botón ‘O’ se seleccionan 

todos los canales.

Si pulsamos el botón % podemos variar la 

intensidad de las luces o llevar los motores a un 

porcentaje establecido del fin de carrera.

1 Luz – 25%

2 Luces – 50%

3 Luces – 75%

4 Luces – 100%

ELEGIR EL CANAL A UTILIZAR



PASO 2 

Vuelve a presionar de manera corta el botón P1

El LED rojo parpadea más rápido y se apaga.

PASO 1 

Mantener pulsado el botón P1 hasta que el LED rojo parpadee. 

P1

L1

P2 P3 P4

seg.>2

P1

L1

P2 P3 P4

CANCELACIÓN TOTAL DE LA MEMORIA:

El acceso al área de programación se encuentra en la parte inferior del receptor debajo de la 
tapa plástica. Esta secuencia elimina todos los emisores codificados en la centralita.



HABILITAR CANALES: Mód. HB80-PRG200

Este emisor tiene un total de 30 canales repartidos en grupos: 
9 de luces, 6 de persianas orientables, 9 para caídas verticales y 6 para calefactores.

PASO 1 – Mantener pulsado el botón de “%” hasta que se 
encienda el símbolo de la pantalla.

PASO 2 – Con el botón de la flecha hacia arriba 
seleccionamos el símbolo del dispositivo a memorizar.

PASO 3 – Con los botones más ( + ) y menos ( - ) 

Seleccionar en el display los canales del emisor  que se 

quieren asociar. Por ejemplo 3 

PASO 4 – Con el botón cuadrado confirmar y guardar el canal.

Aparecerá un punto al lado del símbolo que confirma que el 

canal está guardado. 

Luces

Lama orientable

Caída vertical

Calefactores

3.Ej:



DESHABILITAR CANALES: Mód. HB80-PRG200

Este emisor tiene un total de 30 canales repartidos en grupos: 
9 de luces, 6 de persianas orientables, 9 para caídas verticales y 6 para calefactores.

PASO 1 – Mantener pulsado el botón de “%” hasta que se 
encienda el símbolo de la pantalla de forma intermitente.

PASO 2 – Con el botón de la flecha hacia arriba 
seleccionamos el símbolo del dispositivo a deshabilitar

PASO 3 – Con los botones más ( + ) y menos ( - ) 

Seleccionar en el display los canales del emisor  que se 

quieren deshabilitar. Por ejemplo L1. 

PASO 4 – Con el botón de bajada mantenemos unos 

segundos y deshabilitamos el canal seleccionado. 

Desaparece el punto del icono.

Luces

Lama orientable

Caída vertical

Calefactores

1. →   1Ej:



MEMORIZACIÓN DE UN EMISOR Mód. HB80-PRG200

PASO 2 

Suelte el botón en el color deseado y se quedará la luz encendida fija

PASO 3 

Seleccionamos el canal correspondiente

Pulsamos en el emisor la tecla de subida

El LED parpadea el número de canales seleccionado.

PASO 1 – ELEGIR EL CANAL A UTILIZAR

Pulsar el botón P1 y elegir el canal correspondiente  

Color Número de salidas

Rojo 1

Verde 2

Azul 3

Amarillo 4

P1

L1

P2 P3 P4

seg.>2

P1

L1

P2 P3 P4

Una vez se han habilitado los canales a utilizar procedemos a la memorización de los emisores.



MEMORIZACIÓN DE UN EMISOR SIN ACCESO AL RECEPTOR : Mód. HB80-PRG200

Para realizar la codificación tienes que tener acceso a la alimentación 230V del receptor. 
Y haber realizado en el emisor una habilitación de los canales correspondientes a memorizar.

PASO 2 – Dentro de los siguientes 15 segundos

Con los botones ‘’+’’ y ‘’ – ‘’ seleccionar el canal correspondiente a 

memorizar.

PASO 1 – Quitar tensión 230V al receptor

Después de 2 segundos volver a conectar de nuevo.

P1 P P3 P4

P3 P4

seg.< 2

PASO 3 – Pulsar simultáneamente los botones subida y bajada

Los 4 LED del emisor realizan un parpadeo.
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